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Attrezzi per motocoltivatore tipo Europa 
Outillages pour motoculteurs 

Implements for walking tractors 
 

 
 
 

              
 

 

           Charrue monosoc MD- Single plough MD                       Charrue reversible ½ tour V180 -  180° reversible plough V180      
 
 
 
 
           

            
 
            
         Cultivateur règlable ETR- Cultivator ETR                                   Arracheuse de pommes de terre AP – Potato digger AP   
 
                                  
 
 
 
 
 



 
 

                                
 
 
                                                                               Butteur 2 corps -  Ridger 2 elements 

 

 

 

 

 

 
Potenza 

Puissance 
Power 
CV-HP 

 

 
Descrizione 

 
Modello 
Modèle 
Model 

 
Peso 
Poid        

Weight 
Kg. 

 
Lavoro - Travail cm. 

Prof.       Larg. 
Working cm. 

Depth        Width 

     
6 Charrue monosoc  MD-07F 14 12          14 

 Charrue réversible ½ tour V180-07F 23-27 12          14 

     

7-8 Charrue monosoc MD-06F 18 14          15 

 Charrue réversible ½ tour V180-06F 30-34 14          15 

 Butteur 1 corp AS1-5F 16  

 Arracheuse de pomme de terre AP-15F 16  

 Cultivateur réglable 5 dents ETR-5F 32               30-60 

     

10 Charrue monosoc MD-05F 19 16         16 

 Charrue réversible ½ tour V180-05F 33-37 16         16 

 Butteur 1 corp AS1-5F 16  

 Arracheuse de pomme de terre AP-5F 16  

 Cultivateur réglable 5 dents ETR-5F 32              30-60 

     

12 Charrue monosoc MD-04F 21 16         18 

 Charrue réversible ½ tour V180-04F 38-43 16         18 

 Arracheuse de pomme de terre AP-5F 16  

 Cultivateur réglable 5 dents ETR-5F 32            30-60 

 Butteur 2 corps AS2-5F 35              80 

     

 

 

 

                              

 
 


