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Aratri reversibili bivomere ribaltamento idraulico

e spostamento bilaterale manuale o idraulico
Charrue réversible retournement et desplacement hydraulique
Reversible plough - hydraulic turnover and bilateral displacement

-

o

Aratro bivomere rev.VBXIS-02B - Charrue bisoc rév. socs a carrelet VBXIS-02B - Reversible two furrow chisel plough VBIXS-02B

Potenza | Descrizione Modello Peso Lavoro - Travail cm.
Puissance Modele Poid Prof. Larg.
Power Model Weight Working cm.
CV-HP Kg. Depth Width
30-35 Aratro reversibile normale VBXI-03 200 18 50
Aratro reversibile a scalpello VBXIS-03 230 18 50
35-45 Aratro reversibile normale VBXI-02A 225 20 55
Aratro reversibile a scalpello VBXIS-02A 265 20 55
50-60 Aratro reversibile normale VBXI-02B 320 25 60
Aratro reversibile a scalpello VBXIS-02B 365 25 60

VBXI — socs ordinaires - standard share VBXIS - socs a carrelet - chisel body
Regolazione larghezza di lavoro - Réglage du largeur de travail - Working width control
Coltelli normali o saldati - Coutres normal o soudes - Normal coulters or welder coulters
A RICHIESTA: Sur demande / On demand

Avanvomere normale la coppia Rasettes-Skimmer

Coppia ruotini controllo profondita - Roues de terrage - Wheels depth control



