
  
 

 

   ALDO BIAGIOLI & FIGLI 
 

      52037 SANSEPOLCRO (Arezzo)  Tel. (0575) 749890 (2 linee r.a.)    
Fax  (0575)  749962 E-mail info@aldobiagioli.it 

                                                                                                              
 

                                                 Aratri reversibili ribaltamento idraulico 
         Charrue réversible retournement hydraulique -  Reversible plough - Hydraulic turnover   

             

  
 

      - Regolazione larghezza di lavoro        - Réglage du largeur de travail     - Working width control 
      - Ruotino controllo profondità              - Roue réglage profondeur           - Depth control wheel 
      - Coltelli normali o saldati                    - Coutres normal o soudes          - Normal coulters or welder coulters 
 

 
Potenza 

Puissance 
Power 
CV-HP 

 

 
Descrizione 

 
Modello 
Modèle 
Model 

 
Peso 
Poid        

Weight 
Kg. 

 
Lavoro - Travail cm. 

Prof.       Larg. 
Working cm. 

Depth        Width 

     

14-15 Aratro rev. vomere normale VRI-03 75-80 18            20 

 Aratro rev. a scalpello VRIS-03 87-93 18            20 
     

16-18 Aratro rev. vomere normale VRI-02A 85-93 20            22 

 Aratro rev. a scalpello VRIS-02A 97-105 20            22 
     

20-24 Aratro rev. vomere normale VRI-02B 110-125 25            25 

 Aratro rev. a scalpello VRIS-02B 130-145 25            25 
     

30-33 Aratro rev. vomere normale VRI-01M 140-155 30            30 

 Aratro rev. a scalpello VRIS-01M 155-170 30            30 
     

35-40 Aratro rev. vomere normale VRI-01C 150-165 30            30 

 Aratro rev. a scalpello VRIS-01C 165-180 30            30 
 

 

      VRI – sos ordinaires - standard share       VRIS -  sosc à carrelet  - chisel body     


